
 

运行代理服务器 

1） 修改\nginx\conf 路径下的 nginx.conf 文件，把 server 节点下的 listen 和 server_name 中

的 IP 和端口，直接修改成运行 nginx 所在 PC 或者服务器的网卡的 IP 和端口，之后保存

文件。 

(截图示例中部署 nginx 代理服务器所在的 PC 的 IP 为 10.17.35.14，81 为没有被占用的

端口，第三方对接时需要修改成实际环境中的 IP 和端口)。 

 
 

 

2）运行 nginx-1.10.2 里面的 start.bat 开启代理服务器。 

 
 



运行 Demo 页面 

浏览器地址栏输入：http://ip:port/cn/demo.html 

（这边的 IP 和 PORT 为第一步骤中，nginx.conf 里配置的 IP 和 PORT，示例中使用的是

10.17.35.14 和 81，所以地址栏里输入：http://10.17.35.14:81/cn/demo.html） 

 

页面中，登录设备需要输入海康硬件设备的 IP 地址、端口、用户名和密码，其中端口为设

备的 HTTP 端口（默认内网的 80） 

 

 

  

http://ip:port/cn/demo.html
http://10.17.35.14:81/cn/demo.html


停止运行代理服务器 

运行 nginx-1.10.2 里面的 stop.bat 可以停止运行代理服务器。 
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